Schrägdach, Dämmung auf den Sparren

	

	Nr.
	Material
	Wärmeleitfähigkeit
 [W/(mK)]
	Schichtdicke
d [mm]

	Wärmeübergangswiderstand außen Rse = 0,10 m²K/W

	1
	Dachdeckung
	 
	 

	2
	Traglattung
	 
	 

	3
	Konterlattung
	 
	 

	4
	Unterspannbahn
	 
	 

	5
	Lattung
	 
	 

	6
	Hinterlüftungsebene
	 
	 

	7
	Wärmedämmung
	0,030–0,040
	dw

	8
	Dampfbremse
	–
	–

	9
	Lattung
	0,13
	20

	10
	Sparren
	–
	–

	Wärmeübergangswiderstand innen Rsi = 0,10 m²K/W


 

	Dicke und Wärmeleitfähigkeit der Wärmedämmung
	 

	dW
[mm]
	W
[W/(mK)]
	 

	80 mm
	0,030

0,035

0,040
	0,331

0,379

0,425

	100 mm
	0,030

0,035

0,040
	0,271

0,311

0,350

	120 mm
	0,030

0,035

0,040
	0,230

0,264

0,298

	140 mm
	0,030

0,035

0,040
	0,199

0,230

0,259

	160 mm
	0,030

0,035

0,040
	0,176

0,203

0,230

	180 mm
	0,030

0,035

0,040
	0,157

0,182

0,206

	200 mm
	0,030

0,035

0,040
	0,142

0,165

0,187

	220 mm
	0,030

0,035

0,040
	0,130

0,151

0,171

	240 mm
	0,030

0,035

0,040
	0,120

0,139

0,157


