Zustandsbeschreibung und Maßnahmen (BAWK Mz 38 cm, ohne Abdichtung, I-Putz,)

Beschreibung

Bestand, Außenwandkonstruktion im Kellergeschoss, aus Ziegel, Mz 20/1,8 d= 38 cm, ohne Abdichtung, innen Kalkputz 

Analyse des Bauzustandes

	Zustandsstufe
	Merkmale und Eigenschaften

	A
	Guter Zustand, Außenwände in statisch gutem Zustand, keine Anzeichen von Setzungsrissen, Durchbiegungen etc., keine Abnützungserscheinungen, Behaglichkeit ausreichend, keine Maßnahmen; Außenwände trocken, weder Putzschäden noch Ausblühungen von Schimmelpilzbildungen (rötliche oder graue Verfärbungen), Brüstungshöhe entspricht den Vorschriften.

	B
	Gebäude in statisch gutem Zustand, kleine Setzungsrisse reparierbar, keine Durchbiegungen, Außenfläche mit kleinen Schäden an den Oberflächen, Behaglichkeit ausreichend, keine Maßnahmen; Außenwände mit vereinzelten grauen Stellen und lokalen Ausblühungen, Brüstungshöhe entspricht nicht den Vorschriften, aber leicht nachrüstbar.

	C
	Risse vorhanden, Gebäude hat Anzeichen von Setzungen oder Durchbiegung der Decken, Keine weiteren Bewegungen zu erwarten (Zusatzabklärung: Bauingenieur), Risse, Außenfläche mit erheblichen Abnutzungen, Komfortprobleme, Wärmedämmung zwingend erforderlich; Großflächige Schimmelpilzbildungen und Ausblühungen, Putz und Mauerwerkschäden, die Feuchtigkeit steigt nicht in die Außenwände des Erdgeschosses, Brüstungshöhe entspricht nicht den Vorschriften.

	D
	Durchgehende Risse an den Wänden, Anzeichen von Setzungen feststellbar, weitere Bewegungen zu erwarten (Zusatzabklärung: Bauingenieur), Risse, Außenfläche mit erheblichen Abnutzungen, Kondensatschäden, erhebliche Komfortprobleme, sichtbar feuchte Wände, fauliger Geruch in den Räumen, Feuchtigkeit steigt in die Außenwände des Erdgeschosses, Verfärbungen, dunkle Stellen, großflächige Schimmelpilzbildungen und Ausblühungen, Putz und Mauerwerkschäden, Brüstungsbauteile abbruchreif.


Maßnahmen zu A

	Keine Maßnahmen definiert


Maßnahmen zu B

	Keine Maßnahmen definiert


Maßnahmen zu C

	Typ
	Bezeichnung
	ME
	Mittelpreis [€]
	Zyklus [Jahre]

	Rückbau
	Innenwandputz, einlagig, rückbauen 
	m²
	17,30
	59

	Instandsetzung
	Außenwand, Innenwandputz innen aus Kalkzement, einlagig, erneuern 
	m²
	17,00
	59

	Instandsetzung
	Außenwand aus Ziegel, Mauerziegel Mz 20/1,8 mit Mörtelgruppe IIa, d=38 cm, erneuern. 
	m²
	57,62
	nach Bedarf


Maßnahmen zu D

	Typ
	Bezeichnung
	ME
	Mittelpreis [€]
	Zyklus [Jahre]

	Rückbau
	Innenwandputz, einlagig, rückbauen 
	m²
	17,30
	59

	Instandsetzung
	Außenwand, Innenwandputz innen aus Kalkzement, einlagig, erneuern 
	m²
	17,00
	59

	Instandsetzung
	Außenwand aus Ziegel, Mauerziegel Mz 20/1,8 mit Mörtelgruppe IIa, d=38 cm, erneuern. 
	m²
	57,62
	nach Bedarf

	Rückbau
	AW Außenwand MW bis d= 40 cm, rückbauen 
	m²
	33,99
	nach Bedarf


